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Begrippen uit de bouwfysica 

1. Warmtetransport: 4 wegen 

2. Begrippen warmtetransmissie: ʇ, R, U, K, E 

3. Vocht in de woning: R.V., Mollier, µ, Sd 

4. Glazerberekening 

 

Provincie Oost-Vlaanderen - Steunpunt Duurzaam Bouwen 2 



Warmtetransport? 

 

 

 

 

 

ENERGIE WARMTE 
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Warmte - eenheden 
Q 

warmte = energie = arbeid (Nm) 

Joule  (J) 

ɮ 

warmtestroom  = warmte per tijdseenheid (J/s)      

  Watt   (W) 

q 

warmtestroomdichtheid  = warmteflux = 

warmtestroom per (loodrechte) doorstroomoppervlakte 

       Watt/m²   (W/m²) 
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Warmte - eenheden 

Åʃ of t  
Celciustemperatuur 

graden Celsius (ЊC) 

 

T 
absolute temperatuur 

Kelvin (K) 
 
T = (ʃ + 273,15) K 
0 K = - 273,15 ЊC 
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Warmte = energie 
Q 

warmte = energie   Joule (J) 

Q 

warmte = energie      kilowattuur (kWh) 

1 kWh = 1000 J/s x 3600 s = 3,6 . 106 J = 3,6 MJ 

Q 

warmte = energie   calorie (cal) 

1 cal = 4,19 J 

1 kcal = 1 Cal = 4,19 kJ 
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Warmtetransport  

HOE? 

 

 

 

Straling (radiatie) 

Stroming (convectie) 

Geleiding (conductie) 

? 

 

ENERGIE WARMTE 
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Straling 
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Zon: X-ray beeld 



Straling 
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Straling 
 energie-uitwisseling door straling 

 

q 

T1 T2 
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Straling 
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Straling 
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http://www.sacinspect.com/id172.html


Warmtetransport  

HOE? 

 

 

 

Straling (radiatie) 

Stroming (convectie) 

Geleiding (conductie) 

? 

 

ENERGIE WARMTE 
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Stroming  
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Stroming 
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Natuurlijke convectie  



Stroming 
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Aangedreven convectie  



Stroming 
Warmtetransport naar een vast oppervlak 

q 

Tw Tf 
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Warmtetransport  

HOE? 

 

 

 

Straling (radiatie) 

Stroming (convectie) 

Geleiding (conductie) 

? 

 

ENERGIE WARMTE 
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Geleiding 
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Geleiding 
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Geleiding 
warmtetransport doorheen materiaal 

q 

T2 T1 R 
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Warmtetransport  

ÅGeleiding  ÅStraling  ÅStroming  

Kunnen samen optreden  
bijvoorbeeld: luchtspouwen  

Provincie Oost-Vlaanderen - Steunpunt Duurzaam Bouwen 24 



Warmtetransport  

HOE? 

 

 

 

Straling (radiatie) 

Stroming (convectie) 

Geleiding (conductie) 

? 

 

ENERGIE WARMTE 
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Warmtetransport  

HOE? 

 

 

 

 

ENERGIE WARMTE 

faseverandering van een stof  
+  

transport van de stof  
+  

faseverandering omgekeerd aan eerste  

Bijvoorbeeld water: ca. 2500 KJ/kg bij 0°C tot 2260 KJ/kg bij 100°C 
Rekenwaarde bij omgevingstemperatuur: 2415 KJ/kg 
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Bijvoorbeeld H2O 
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Bijvoorbeeld H2O 

Bron: www.begeleidzelfstandigleren.com , Bart Van Bossuyt 

Q = 2260 KJ/kg  
vrijgegeven  

Q = 2260 KJ/kg  
opgenomen  

vergelijk  
opwarmen water 
c=4,19 KJ/ kgK  

Belangrijk principe 
bij  

k oelmachines  
condensatieketel  

omgevingsdruk, 100°C 
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http://www.begeleidzelfstandigleren.com/


Bijvoorbeeld H2O 

Bron: Menu, design Jakob Wagner 
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Bijvoorbeeld H2O 

Bron: www.begeleidzelfstandigleren.com , Bart Van Bossuyt 

Q = 334 KJ/kg  
vrijgegeven  

Q = 334 KJ/kg  
opgenomen  

vergelijk  
opwarmen ijs 

c=2,06 KJ/ kgK  

Belangrijk principe 
bij  

Phase  Change 
Materials  (PCM)  

omgevingsdruk, 0°C 
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http://www.begeleidzelfstandigleren.com/
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Belangrijk principe 
bij  

Phase  Change 
Materials  (PCM)  

Bron: http://www.rubitherm.eu 

Bron: http://www.latentspeicher.com 



Begrippen uit de bouwfysica 

1. Warmtetransport: 4 wegen 

2. Begrippen warmtetransmissie: ʇ, R, U, K, E 

3. Vocht in de woning: R.V., Mollier, µ, Sd 

4. Glazerberekening 
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